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1. 降雨強度曲線式の適用について 

 

山口県降雨強度曲線式を適用する地域区分は、表－１及び図－１のとおりとし、地域区分ごと

の降雨強度曲線式は、図－２から図－８のとおりとする。 

なお、Ｆ地域（柳井市、周防大島町）及びＧ地域（旧豊田町）については、Ｃ地域（代表観測

所：山口）の降雨強度曲線式で求めた値を補正して用いること。 

また、河道計画の基本的な考え方や計画規模、および計画高水流量の算定については、「河川

海岸技術マニュアル（河川編）平成１４年３月 山口県土木建築部河川課」のうち、「第３章 河

川改修計画」を参照のこと。 
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表－１ 降雨強度曲線式の適用区分 

地域区分 代表観測所 該当市町村 備 考 

Ａ地域 広瀬 岩国市、和木町  

Ｂ地域 防府 防府市、周南市、下松市、光市、平生町、上関町、宇

部市、山陽小野田市、田布施町 

 

Ｃ地域 山口 山口市、萩市北部、阿武町  

Ｄ地域 萩 萩市南部、美祢市北部、長門市東部  

Ｅ地域 下関 下関市（旧豊田町を除く）、長門市西部、美祢市南部  

Ｆ地域 山口 柳井市、周防大島町 補正して適用 

Ｇ地域 山口 旧豊田町 補正して適用 

 

 

 

 

図－１ 降雨強度曲線式の適用区分図 
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図－２ Ａ地域 降雨強度曲線【代表観測所：広瀬】 
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図－３ Ｂ地域 降雨強度曲線式【代表観測所：防府】 
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図－４ Ｃ地域 降雨強度曲線【代表観測所：山口】 
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図－５ Ｄ地域 降雨強度曲線【代表観測所：萩】 
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図－６ Ｅ地域 降雨強度曲線【代表観測所：下関】 
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図－７ Ｆ地域 降雨強度曲線【代表観測所：山口】 

確率 補正係数

1/200 1.186

1/150 1.166

1/100 1.140

1/70 1.118

1/50 1.098

1/30 1.068

1/20 1.046

1/10 1.009

1/5 0.972

1/3 0.943

1/2 0.916

［Ｆ地域（柳井）補正係数］

※右の曲線式で求めた値に下
の補正係数を乗じる
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図－８ Ｇ地域 降雨強度曲線【代表観測所：山口】 

確率 補正係数

1/200 1.229

1/150 1.224

1/100 1.216

1/70 1.208

1/50 1.200

1/30 1.187

1/20 1.177

1/10 1.154

1/5 1.127

1/3 1.102

1/2 1.075

［Ｇ地域（豊田）補正係数］

※右の曲線式で求めた値に下
の補正係数を乗じる


